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@ Dispositif de positionnement bout a bout et en alignement axial de deux pieces allongees. 



(g) La presente invention concerne un dispositif 
de positionnement bout a bout et en alignement 
axial de deux pieces allongees. 

Ce dispositif comprend essentieHement deux 
supports (1) qui sont chacun constitues par un 
berceau (2) monte articule en porte-a-faux sur 
un bati (6) et qui sont disposes en opposition 
pour que la rotation de Tun des berceaux (2) 
puisse s'effectuer dans un sens inverse de celui 
de I'autre berceau afin qu'a ['intersection des 
courses de rotation des deux berceaux (2), 
I'alignement axial (X,, X 2 ) des deux pieces allon- 
gees (T^Tj) maintenues sur les berceaux, quelle 
que soit leur position initiale respective, so it 



Ce dispositif permet notamment Talignement 
axial de deux troncons de canalisation pour le 
transport du gaz. 
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La presente invention a essentiellement pour ob- 
jet un dispositif de positionnement bout a bout et en 
alignement axial de deux pieces allongees, telles que 
par exemple des troncons de tube, en vue de leur as- 
semblage. 

On a deja propose divers systemes pour raccor- 
der, par soudage par exemple, des tubes ou canali- 
sations enfouies dans le sol et devant assurer ie 
transport de gaz par exemple. 

Mais ces systemes constituent g6n6ralement 
des ensembles lourds, diff idles a manoeuvrer et non 
utilisables dans toutes les fouiiles pratiquees dans ie 
sol pour recevoir les canalisations. 

En outre, de tels systemes, comme on le 
comprend, rendaient diff iciles I'operation necessaire 
et delicate de positionnement bout a bout et precis, 
c'est-a-dire en coincidence parfaite, des deux extre- 
mites de tube ou de canalisation a raccorder. 

Aussi, la presente invention a pour but de resou- 
dre ces problemes, en proposant un dispositif per- 
mettant un alignement axial precis et parfait des tubes 
a assembler, et ceia tout en les maintenant parfaite- 
ment immobiies pendant la duree du raccordement 
qui peut etre effectue par soudage, a I'aide par exem- 
ple d'un manchon electrosoudable. 

Aceteffet, Tinvention a pourobjetun dispositif de 
positionnement bout a bout et en alignement axial de 
deux pieces allongees, telles que par exemple des 
troncons de tube, en vue de leur assemblage et du 
type comprenant deux supports relativement mobi- 
les, et aptes a supporter chacun un troncon de tube, 
caracterise en ce que les deux supports sont chacun 
constitues par un berceau monte articule en porte-a- 
faux sur un bati et sont disposes en opposition pour 
que la rotation de Tun des berceaux puisse s'ef fectuer 
dans un sens inverse de celui de I'autre berceau af in 
qu'a Tintersection des courses de rotation des deux 
berceaux, I'alignement axial des deux troncons de 
tube, quelle que soit leur position initiate respective, 
soit realisee. 

Suivant une autre caracteristique de ce dispositif, 
la rotation de chaque berceau par rapport au bati est 
assured par un element de reglage, tel qu'un verin 
mecanique, monte entre berceau et bati. 

Le dispositif de cette invention est encore carac- 
terise par un systeme a sangle reglable solidaire de 
chaque berceau pour y retenir un troncon de tube. 

Suivant un exemple de realisation, chaque ber- 
ceau se compose de deux elements arques reunis par 
au moins deux entretoises dont Tune est articuiee en 
bout de bras solidaires du bati et dont i'autre forme 
point de fixation pour I'element de reglage et le sys- 
teme a sangle precites. 

On precisera encore ici que le bati est un element 
tubulaire monte coulissant sur une poutre position nee 
en losange. 

Le bati ou element tubulaire supportant chaque 
berceau est muni d'au moins une vis de blocage du 



berceau sur la poutre precitee. 

Dans cet element tubulaire est menagee au 
moins uneouverture permettantle nettoyage de I'ele- 
ment tubulaire. 
5 Mais d'autres avantages et caracteristiques de 

I'invention apparaitront mieux dans la description de- 
taillee qui suit et se refere aux dessins annexes, don- 
nes uniquement a titre d'exemple, et dans lesquels : 

La figure 1 est une vue schematique et en pers- 
10 pective du dispositif de I'invention supportant 

deux troncons de tube avant alignement axial; 

La figure 2 est une vue en coupe suivant la ligne 

ll-tl de la figure 1 ; 

La figure 3 est un schema illustrant le fonctionne- 
15 ment du dispositif pour aboutir a I'alignement 

axial des deux troncons de tube. 
Suivant un exemple de realisation, et en se repor- 
tant notamment a la figure 1, on voit qu'un dispositif 
conforme a cette invention comprend essentiellement 
20 deux supports 1 avec berceau 2 montes en opposi- 
tion et de fa con coulissante sur une poutre ou analo- 
gue 3. 

Chaque berceau 2 est monte articule en porte-a- 
faux sur un bati 6, comme on le voit en 4 sur les figu- 
25 res 1 et 2. 

Sur chaque berceau 2, peut etre maintenu un 
troncon de tube ou de canalisation Ti et T 2 , ces deux 
troncons pouvant, grace au dispositif, etre position- 
nes bout a bout et en alignement axial par rotation de 
30 Tun des berceaux 2 dans un sens et par rotation de 
I'autre berceau dans le sens inverse, autourde ('arti- 
culation 4, comme on I'expliquera en detail plus loin 
a propos du fonctionnemenL 

On a montre en 5 un element de reglage, qui, sui- 
35 vant Texemple de realisation represents, est un verin 
mecanique a vis, monte entre berceau 2 et bati 6. 

Par ailleurs, un systeme 8 a sangle S reglable est 
fixe sur chaque berceau 2 pour y retenir un troncon 
de tube, comme on le decrira plus en detail ulterieu- 
40 rement 

Comme on le voit bien sur la figure 1 , chaque ber- 
ceau 2 se compose de deux elements arques 2a reu- 
nis par plusieurs entretoises rev&ant la forme de ti- 
ges. 

45 Plus precisement, les deux elements arques 2a 

de chaque berceau 2 sont reunis Tun a I'autre par: 

- une premiere entretoise 9 formant le point ou 
axe d'articulation 4 et montee en bout de bras 
10 solidaires du bati 6 lui-meme monte coulis- 

50 sant sur la poutre 3 ; 

- une deuxieme entretoise 11 reliant la partie mi- 
lieu des deux elements arques 2a de chaque 
berceau 2 ; et 

- une troisieme entretoise 12 formant un point de 
55 fixation pour le verin mecanique 5, comme on 

le voit clairement sur la figure 2, et egalement 
pour le systeme 8 a sangle S de retenue des 
troncons de tube T t et T 2 . 
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Sur la f igure 2, on voit que que te verin 5 d vis 5a 
est articuie d'une part au bati 6 par une chape ou ana- 
logue 7, et d'autre part sur la troisieme entretoise 12 
par rintermediaire d'une piece en forme de chape 14. 
On voit en 15 sur les figures 1 et 2 le bouton de ma- 
noeuvre du verin 5 qui peut revetir la forme d'un ecrou 
ou de tout autre element approprie. 

Quant au systeme 8 avec sangle S, comme on le 
voit sur la figure 1, il est fixe, par exemple soude, et 
ce par rintermediaire d'un bras 18a, sur I'entretoise 
12, et de preference sur £ la fois cette entretoise 12 
et I'entretoise milieu 11. 

Comme on le voit bien sur les figures 1 et 2, cha- 
que bati 6 sur lequel est monte articuie en porte-d- 
faux un berceau 2, revet la forme d'un element tubu- 
laire de section polygonale, par exemple carree, mon- 
te a coulissement sur la poutre 3 presentant en sec- 
tion une forme correspondante. 

Ce bati ou element tubulaire 6 comporte une vis 
16 dont la manoeuvre permet le blocage ou le deblo- 
cage du berceau 2 sur la poutre 3. 

On voit en 17 sur les figures 1 et 2 une ouverture 
en forme de trou oblong menagee dans les elements 
tubulaires formant bati 6. 

Revenant au systeme 8 avec sangle 7, il est d'un 
type connu en soi, et on en dira simplement qu'il 
comporte, comme on le voit sur la figure 1, une poi- 
gnee de manoeuvre 18 munie d'un cliquet (non repre- 
sents) et permettant I'allongement ou le retrecisse- 
ment de la sangle S par enroulement 

Mais, pour une meilleure comprehension de I'in- 
vention, on expliquera le fonctionnement du dispositif 
qui vient d'etre decrit en se reportant plus particulie- 
rement a la figure 3. 

Les tubes T, et T 2 a assembler sont places puis 
sangles respectivement sur les berceaux 2, et ce de 
maniere a ce qu'ils depassent des berceaux, de facon 
que leurs extremites a raccorder soient tres proches 
Tune de I'autre, comme on le voit bien sur la figure 1. 

Pour realiser ('assemblage, une extremite depas- 
sante de I'un des tubes aura ete prealablement munie 
par exemple d'un manchon electrosoudable (non re- 
presente). 

Ainsi, les extremites affleurantes des troncons 
et T 2 ne sont pas alignees axialement comme on le 
voit sur la figure 1 (axes X t et X 2 non confondus), et 
comme on le voit sur la figure 3 ou les extremites des 
deux troncons sont respectivement material isees par 
des cercles A et B a centres differents. 

Si done, il n'y a pas coincidence des axes X, et 
X 2 des deux troncons de tube, on realisera la coinci- 
dence des axes en agissant sur le verin mecanique 5 
qui constitue un systeme de reglage precis. 

Plus precisement comme on le voit sur la figure 
3, en agissant sur les verins 5 des deux berceaux 2 
montes en opposition sur (a poutre 3, Tun des ber- 
ceaux 2 tournera dans un sens, tandis que i'autre ber- 
ceau 2 tournera dans I'autre sens. Les courses de ro- 



tation en sens inverse autourdu point d'articulation 4 
sont material isees en 20 sur la figure 3 ou I'on voit les 
axes X, et X 2 avant mise en coTncidence. Cette mise 
en coTncidence sera real i see au point d'intersection 
5 21 des deux courses de rotation, auquel point les ex- 
tremites des deux troncons T t et T 2 a assembler se- 
ront en parfaite coTncidence, comme materialise par 
le cercle C. 

il suff ira alors de faire coulisser le manchon elec- 
10 trosoudable (non represents) pour qu'il recouvre les 
extremites en coTncidence des deux troncons sur une 
longueur egale. Puis on pourra proceder a I'operation 
de soudage. 

Bien entendu, I'invention n'est nullement limitee 
15 au mode de realisation decrit et illustre qui n'a ete 
donne qu'a titre d'exemple. 

Au contraire, I'invention comprend tous les equi- 
valents techniques des moyens decrits ainsi que leurs 
combinaisons, si celles-ci sont effectuees suivant son 
20 espriL 

Revendications 

25 1 . Dispositif de positionnement bout a bout et en ali- 
gnement axial de deux pieces allongees, telles 
que par exemple des troncons de tube (T, , TJ, en 
vue de leur assemblage et du type comprenant 
deux supports (1) relativement mobiles consti- 

30 tues par un berceau (2) et aptes & supporter un 
troncon de tube, caracterise en ce que les deux 
berceaux (2) sont montes articules (4) en porte- 
a-faux sur un bati (6) et sont disposes en opposi- 
tion pour que la rotation de Tun des berceaux (2) 

35 puisse s'effectuer dans un sens inverse de celui 

de I'autre berceau af in qu'£ I'intersection (21 ) des 
courses de rotation (20) des deux berceaux (2) 
I'alignement axial des deux troncons de tube (T 1t 
TJ, quelle que soit leur position initiate respecti- 

40 ve, soit realise. 

2. Dispositif selon la revendication 1 , caracterise en 
ce que chaque berceau (2) se compose de deux 
elements arques (2a) reunis par au moins deux 

45 entretoises dont Tune (9) est articulee en bout de 

bras (10) solidaires du bati (6) et dont I'autre (12) 
forme point de fixation pour un element (5) de re- 
glage de la rotation des berceaux et pour un sys- 
teme (8) a sangle reglable. 

50 

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caracte- 
rise en ce que le bati precite (6) est un element 
tubulaire monte coulissant sur une poutre (3) po- 
sitionnee en losange. 

55 

4. Dispositif selon Tune des revendications prece- 
dentes, caracterise en ce que le bati (6) de cha- 
que berceau (2) est muni d'au moins une vis (16) 



3 



5 EP 0 586 297 A1 6 

de blocage du berceau sur la poutre precitee (3). 

5. Dispositif selon la revendication 3 ou 4, caracte- 
ris£ en ce que dans Pelement tubulaire precite (6) 
est menagee au moins une ouverture (17) utilisee 5 
pour son nettoyage. 
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